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Alkalmazas:

El6szor tisztitsa meg a kezelendd fellletet.
Korulbelll 20 cm-es tavolsagbol permetezzen
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egyenletes réteget.

Cikkszam:
w160 111

Jellemzoék:

Asvanyi olaj alapu, univerzalis, tdbbfunkcios olaj 6t
alkalmazasi teruletre: korrozidvédelem, kenés
tisztitas, rozsdaeltavolitas és kontakt spray.

v Kivalo rozsda- és korrozié behatolas a
hatékony rozsdaeltavolitas érdekében.

v Kivalé kenési tulajdonsagok.

v~ A szennyezddések, zsirok és olajmaradvanyok
korrozios hatasanak megakadalyozasa.

v Vékony, viszkozus védoréteget képez, amely
a legkisebb egyenetlenségek esetén is
védelmet nyujt a nedvesség ellen.

v’ Taszitja a vizet és a nedvességet.

Alkalmazasi teriilet:
v~ Meglazitja a rozsdas csavarokat, cs6szerelvényeket,

csavarokat, anyakat, csatlakozasokat, Bowden-kabeleket
tengelyeket, zarakat stb.

v~ Kenést biztosit zarok, zsanérok, perselyek, lancok

és ajtézarak szamara.

v Tisztitja és apolja a mianyag és fém alkatrészeket.
v/ Megakadalyozza a fémek és elektromos

alkatrészek, kabelcsatlakozasok, relék, dugaszok,
csatlakozok stb. korrdzidjat.

Technikai adat:

Szin

barnas

Szag

édes

Sirlség, 20 °C-on

0,783 g/cm*® (DIN 51757)

Kinetikus viszkozitas:

<7 mm?s >

Csomagolas:
200ml Spray

Lobbanaspont

23°C
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	TECHNIAKI ADATLAP
	Fegyverápoló és Karbantartó Spray
	Jellemzők:
	Ásványi olaj alapú, univerzális, többfunkciós olaj öt alkalmazási területre: korrózióvédelem, kenés tisztítás, rozsdaeltávolítás és kontakt spray.
	Kiváló rozsda- és korrózió behatolás a        hatékony rozsdaeltávolítás érdekében.
	Kiváló kenési tulajdonságok.
	A szennyeződések, zsírok és olajmaradványok korróziós hatásának megakadályozása.
	Vékony, viszkózus védőréteget képez, amely             a legkisebb egyenetlenségek esetén is              védelmet nyújt a nedvesség ellen.
	Taszítja a vizet és a nedvességet.

	Alkalmazás:
	Alkalmazási terület:
	Meglazítja a rozsdás csavarokat, csőszerelvényeket,  csavarokat, anyákat, csatlakozásokat, Bowden-kábeleket                                     tengelyeket, zárakat stb. Kenést biztosít zárók, zsanérok, perselyek, láncok és ajtózárak számára. Tisztítja és ápolja a műanyag és fém alkatrészeket. Megakadályozza a fémek és elektromos alkatrészek, kábelcsatlakozások, relék, dugaszok, csatlakozók stb. korrózióját.
	Először tisztítsa meg a kezelendő felületet. Körülbelül 20 cm-es távolságból permetezzen egyenletes réteget.

	Technikai adat:
	Cikkszám: W160 111
	Csomagolás: 200ml Spray
	Szín
	Szag             Sűrűség, 20 °C-on Kinetikus viszkozitás: Lobbanáspont
	barnás  édes         0,783 g/cm³ < 7 mm²/s > 23°C
	(DIN 51757)
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